
1

选型手册
Aluminum Profile 

国家高新技术企业
Since 2009

2023-2024

www.ledmy.com



2 1

AL6063 材料，散热更好

表面氧化处理，耐腐蚀

多种尺寸规格可选，满足
不同场景需求

可定制颜色尺寸，随心而定
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01

基础系列
此系列搭配普通灯带，安装必配 , 
经济适用。散热强，安装方便，使
灯光均匀分布。
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LD-1408 ≤10mm

≤10mm
LD-1609

15.8

8.6

13.6

7.8

适用成品灯带宽度 配件剖面图 (mm)产品编号

/

/

基
础

系
列

 / B
A

SIC
 SE

R
IE

S

基
础

系
列

 / B
A

SIC
 SE

R
IE

S

基础系列  / BASIC SERIES

Hot sale

Hot sale
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02

天花系列
光线分布更均匀，提高舒适度，透
光度强，并具有装饰效果。
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LD-2020

LD-2020

LD-2020B

LD-2020B

19.5

19.5

20.2

20.2

天
花

系
列

 / T
IA

N
H

U
A

 SE
R

IE
S

天
花

系
列

 / T
IA

N
H

U
A

 SE
R

IE
S

吸顶安装，可替代传统日光灯管照明，节能环保；尺寸灵活可拼接造型，提升照明空间氛围。

适用成品灯带宽度 配件剖面图 (mm)产品编号

堵头

堵头

≤12mm

≤12mm

天花吸顶照明天花系列  / TIANHUA SERIES

Hot sale

温馨提示：
MOQ 1000m
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LD-3535

LD-3535

35

24

25.5
35

天花系列  / TIANHUA SERIES
吊顶照明，艺术造型，实现照明功能的同时，提升了空间的艺术情调。

天
花

系
列

 / T
IA

N
H

U
A

 SE
R

IE
S

天
花

系
列

 / T
IA

N
H

U
A

 SE
R

IE
S

适用成品灯带宽度 配件剖面图 (mm)产品编号

≤25mm
温馨提示：
MOQ 1000m
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LD-6535

LD-6535

LD-5055

LD-5050

65

55
35

20

50

55

35

33.7

20

嵌入式安装，实现建筑照明一体化； 不同发光面宽度，实现不同发光线条造型效果，混合使用时更增空间灵动。

天
花

系
列

 / T
IA

N
H

U
A

 SE
R

IE
S

天
花

系
列

 / T
IA

N
H

U
A

 SE
R

IE
S

适用成品灯带宽度 配件剖面图 (mm)产品编号

≤25mm

≤25mm

天花系列  / TIANHUA SERIES

温馨提示：
MOQ 1000m

温馨提示：
MOQ 1000m
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LD-9151

LD-9151

LD-13350

LD-13350

71.69

37.69

91.69

51.03

12.5

92.91

133.22
58.64

12.5
51.19

天花系列  / TIANHUA SERIES
倾斜 45°发光，通过光学面的反射，有效提升了光晕范围和灯光利用率，更节能环保。

适用成品灯带宽度 配件剖面图 (mm)产品编号

≤12mm

≤12mm

天
花

系
列

 / T
IA

N
H

U
A

 SE
R

IE
S

天
花

系
列

 / T
IA

N
H

U
A

 SE
R

IE
S

温馨提示：
MOQ 1000m

温馨提示：
MOQ 1000m
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03

地面系列
光源柔和不刺眼，防水防踩，密封
后可安装用于室内外等多场景
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LD-2126

LD-2126

≤12mm

堵头 型材 面罩 卡子

12.2

21.3

26

地面系列 / GROUND SERIES

* 此款仅适用 IP68

搭配 IP68 灯带光源，安全可靠； 加厚亚克力面罩，耐踩踏耐磨损。对地面空间形成区隔、
勾勒的同时，使人如行走于光上。

适用成品灯带宽度

配件

剖面图 (mm)产品编号

地
面

系
列

 / G
R

O
U

N
D

 S
E

R
IE

S

地
面

系
列

 / G
R

O
U

N
D

 S
E

R
IE

S

温馨提示：
MOQ 1000m
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LD-9013 LD-12017

LD-9013 LD-12017

12.2

90

43

17.3

16

12.5

20

125

地面系列 / GROUND SERIES
踢脚线与灯光融合，内嵌式安装，空间的层次感油然而生。

适用成品灯带宽度 适用成品灯带宽度剖面图 (mm) 剖面图 (mm)

≤12mm ≤12mm

金属后盖 塑料夹

配件

地
面

系
列

 / G
R

O
U

N
D

 S
E

R
IE

S

地
面

系
列

 / G
R

O
U

N
D

 S
E

R
IE

S

温馨提示：
MOQ 1000m

温馨提示：
MOQ 1000m
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LD-6725

LD-6725

卡子

23.2

24.6 16

50.4
12.5

68

10

地面系列 / GROUND SERIES
楼体灯，以灯光为方向导引，表面兼顾防滑，提高了上下台阶时的安全性。
安装简易，可直接用螺丝固定于台阶面 

地
面

系
列

 / G
R

O
U

N
D

 S
E

R
IE

S

地
面

系
列

 / G
R

O
U

N
D

 S
E

R
IE

S

适用成品灯带宽度 配件剖面图 (mm)产品编号

≤10mm温馨提示：
MOQ 1000m
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04

墙面系列
用艺术的线条柔化空间，勾勒出现
代科技感
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LD-4615 LD-5315

LD-4615 LD-5315

46.7
90

15.5

26.5

12.5

30.9

11 10
90
53.8

12.5

15.5

15
22.9

墙面系列 / WALL SERIES
阴角、阳角，使整个空间无灯光死角，提升了空间感。嵌入石膏板固定，安全可靠。

适用成品灯带宽度 适用成品灯带宽度配件 配件剖面图 (mm) 剖面图 (mm)产品编号 产品编号

≤10mm ≤10mm

墙
面

系
列

 / W
A

L
L

 S
E

R
IE

S

墙
面

系
列

 / W
A

L
L

 S
E

R
IE

S

温馨提示：
MOQ 1000m

温馨提示：
MOQ 1000m
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LD-44108

LD-44108

44

68
108

墙面系列 / WALL SERIES
替代传统天花吊顶暗槽，有效提高室内空间利用率，安装维护简易方便。

配件

适用成品灯带宽度剖面图 (mm)产品编号

≤10mm

堵头 型材 面罩 安装零件

墙
面

系
列

 / W
A

L
L

 S
E

R
IE

S

墙
面

系
列

 / W
A

L
L

 S
E

R
IE

S

温馨提示：
MOQ 1000m
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LD-5616

LD-5616 LD-7615 LD-7535

LD-7615

LD-7535

LD-5516 LD-7615

LD-7535

55.5

15.5 20

10.7

3

12.515

76
27

27 11.2

36.1

75

35

31.8 35

墙面系列 / WALL SERIES
墙面嵌入式照明，实现灯光建筑一体化；不同宽度的发光面，实现不同光线的照明装饰效果；长度、造型多样灵活，
提升了空间照明的趣味性。

墙
面

系
列

 / W
A

L
L

 S
E

R
IE

S

墙
面

系
列

 / W
A

L
L

 S
E

R
IE

S

适用成品灯带宽度剖面图 (mm)产品编号

≤10mm

≤25mm

≤25mm

配件

堵头 堵头 堵头 型材 面罩

温馨提示：
MOQ 1000m

温馨提示：
MOQ 1000m

温馨提示：
MOQ 1000m
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LD-3020

LD-3020

适用成品灯带宽度剖面图 (mm)产品编号

配件

堵头 型材 面罩 卡子

≤27mmHot sale

墙面系列 / WALL SERIES

墙
面

系
列

 / W
A

L
L

 S
E

R
IE

S

墙
面

系
列

 / W
A

L
L

 S
E

R
IE

S
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柜体系列
支持明装、嵌入式安装，美观大方
方便各场景使用



38 39

LD-0808

LD-0808

Mini 尺寸

8

8

柜体系列 / CABINT SERIES
与铅笔相近的尺寸，内嵌式安装，不占用过多空间，极其适用于窄层板应用；光线均匀柔和；隐藏式卡口、磁吸安装，
简易方便。

适用成品灯带宽度剖面图 (mm)产品编号

配件

卡子 输入线

≤6mm

柜
体

系
列

 / C
A

B
IN

T
 S

E
R

IE
S

柜
体

系
列

 / C
A

B
IN

T
 S

E
R

IE
S

温馨提示：
MOQ 1000m
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LD-1013

LD-1013

10

13

柜体系列 / CABINT SERIES

适用成品灯带宽度剖面图 (mm)产品编号

配件

堵头 型材 面罩 卡子

≤8mm

柜
体

系
列

 / C
A

B
IN

T
 S

E
R

IE
S

柜
体

系
列

 / C
A

B
IN

T
 S

E
R

IE
S

Hot sale
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LD-1207

LD1207

柜体系列 / CABINT SERIES

适用成品灯带宽度剖面图 (mm)产品编号

配件

堵头 型材 面罩 卡子

≤10mm

柜
体

系
列

 / C
A

B
IN

T
 S

E
R

IE
S

柜
体

系
列

 / C
A

B
IN

T
 S

E
R

IE
S

Hot sale
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LD-1616

LD-1616

LD-1616B

LD-1616B

16
10

16
10

柜体系列 / CABINT SERIES
倾斜 45°出光，有效投射在厨具、图书等表面，灯光空间有效利用率高。

适用成品灯带宽度 堵头剖面图 (mm)产品编号

配件

≤10mm

≤10mm

面罩 卡子

柜
体

系
列

 / C
A

B
IN

T
 S

E
R

IE
S

柜
体

系
列

 / C
A

B
IN

T
 S

E
R

IE
S

Hot sale

温馨提示：
MOQ 1000m
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LD-2408

LD-2408

LD-2415

LD-2415

12.5

23.2

8

17.3

12.5

25

17.3

14.5

柜体系列 / CABINT SERIES
嵌入式层板安装，无突兀感；出光均匀，自主散热，低温、节能。

适用成品灯带宽度 堵头剖面图 (mm)产品编号

配件

型材 面罩 卡子

≤12mm

≤12mm

柜
体

系
列

 / C
A

B
IN

T
 S

E
R

IE
S

柜
体

系
列

 / C
A

B
IN

T
 S

E
R

IE
S

温馨提示：
MOQ 1000m

Hot sale
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LD-1708

LD-1708

LD-1715

LD-1715

12.2
17.1

8

12.2

17.1

15.3

柜体系列 / CABINT SERIES
嵌入或表面安装，出光均匀；自主散热，低温、节能。

适用成品灯带宽度 堵头剖面图 (mm)产品编号

配件

型材 面罩 卡子 旋转卡子

≤12mm

≤12mm

柜
体

系
列

 / C
A

B
IN

T
 S

E
R

IE
S

柜
体

系
列

 / C
A

B
IN

T
 S

E
R

IE
S

Hot sale

Hot sale












